
Pannelli solari posati in piano e integrati alla copertura
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Doppie travi in legno lamellare
Pilastri interni in calcestruzzo

Vetrine in metallo con trocamera.

Posti auto in lastre porfido colore grigio posate su
colla o sabbia e cemento

Tessuto non tessuto
Ghiaone tout venant 40cm

Binder 7cm
Strato di saturazione 10cm

Manto in asfalto 3cm

-0.50

Massetto di cemento con rete - h varibile
Soletta in C.A.20cm collegata alle travi di fondazione

PORTICOPOSTI AUTOVIABILITA'

Taglio termico

Guaina impermeabilzzante

Pilastri esterni a forma di V in legno lamellare

Rivestimento in lamiera

FABBRICATO

4.50

-0.51

Pilastri esterni a forma di V in legno lamellare Vetrine in metallo con vetrocamera

Rivestimento in lamiera

ProspettoSezione

Isolamento termico 15cm

Travetti in pendenza

Barriera antirumore
Finitura in lamiera

Solaio in XLAM in legno di larice

Tavolato 3cm

Tavolato 3cm

Guaina impermeabile

Percorsi pedonali in lastre porfido colore grigio
posate su colla o sabbia e cemento

Massetto di cemento con rete - h varibile

Ghiaione 30cm

Massetto con rete 15 cm
Pavimentazione interna 2cm

Magrone

Platea in C.A. 35 cm
Isolamento termico 10cm

5.
00

Tubo drenante diam 125mmTNT Tubo drenante diam 125mmTubo drenante diam 125mm

Isolamento termico 15cm

Travetti in pendenza

Barriera antirumore
Finitura in lamiera

Solaio in XLAM in legno di larice

Tavolato 3cm

Doppie travi in legno lamellare
Pilastri interni in calcestruzzo

Percorsi pedonali in lastre porfido colore
grigio posate su colla o sabbia e cemento

-0.50

Massetto di cemento con rete - h varibile

PORTICO PERCORSI PEDONALI

Tubo drenante diam 125mm

Ghiaione 30cm

Massetto con rete 15 cm
Pavimentazione interna 2cm

Magrone

Platea in C.A. 35 cm
Isolamento termico 10cm

Guaina impermeabilzzante

TNT

Pilastri esterni a forma di V in legno
lamellare  di larice

Rivestimento in lamiera

FABBRICATO

4.50

-0.51

PARCO

Terreno naturale vagliato di tipo tradizionale idoneo per la semina
del manto erboso stabile, spes. minimo 30cm

0.35

Parete opaca rivestita con doghe di legno a vista di larice
Isolamento termico 10cm
Parete in XLAM
Controparete interna in cartongesso con
isolamento termico 5cm

Lucernario in vetro antisfondamento

Condotte in PVC diam. min. 200mm

Pozzetti di convogliamento con profondità variabile

Chiusino in CLS posto al di sotto del

Pluvali in PVC diam. min. 100mm posti
all'interno dei pilastri

Parete opaca rivestita con doghe di legno di larice Pilastri esterni a forma di V in legno lamellare

Rivestimento in lamiera

Prospetto Sezione

Tavolato 3cm

Guaina impermeabile

Tavolato in larice a vista

Tubo drenante diam 125mm Tubo drenante diam 125mm

30
5

35
80

30

Proteggiprato in cls Ceda Lagos

Cordolo spes. 10cm h 25cm per
suddivisione stalli

Riempimento degli spazi con terra
viva fino a 2 cm dalla quota della
faccia del pezzo

Tessuto non tessuto
Ghiaone tout venant 40cm

Binder 7cm
Strato di saturazione 10cm

Manto in asfalto 3cm

Pozzetti di
confluenza ancque

meteo
Dim. min.
60x60cm

Prof. variabile

Caditoie in ghisa

VIABILITA'POSTI AUTO

Tessuto non tessuto
Ghiaone tout venant 40cm

Pietrico 10cm
Tout venant 15cm

Tessuto non tessuto
Sabbia di assestamento 5cm
Proteggiprato in cls Ceda Lagos

Riempimento degli spazi con terra
viva fino a 2 cm dalla quota della
faccia del pezzo

Tubo in PVC diam 200mm

Cordolo in porfido

PERCORSI PEDONALI

Percorsi pedonali in lastre porfido colore
grigio posate su colla o sabbia e cemento

Massetto armato
Materiale stabilizzato per preparazione

del fondo

Percorsi pedonali in lastre porfido posati
su colla o sabbia e cemento

Cordolo in porfido

2.
50

larghezza variabile 5.00

Sezione

Pianta

Caditoie in ghisa

Terreno naturale vagliato di tipo tradizionale idoneo per la semina
del manto erboso stabile, spes. minimo 30cm

Tessuto non tessuto

Manto erboso piantumato con arbusti e alberature

PARCO

Immagine del proteggiprato inerbato in progetto
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Posti auto pavimentati in lastre
di porfido color grigio delimitati

da cubetti in pietra di colore
bianco
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Porticato pavimentato in lastre di porfido color grigio

Limite porticato

Limite porticato

Viabilitò in asfalto

Rampa esistente di accesso al
piano interrato del Condominio

Roggia dei Mulini Viabilitò in asfalto

Accesso al sottopasso
pedonale esistente

Accesso al sottopasso
pedonale esistente

Percorsi pedonali
pavimentati in lastre di

porfido color grigio

Stazione autocorriere
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Posti auto in
proteggiprato
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Pilastri esterni a forma di V
in legno lamellare  di larice

Pilastri esterni a forma di V
in legno lamellare  di larice

Attraversamento pedonale a raso

Attraversamento pedonale a raso
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Aiuola verde

Aiuola verde
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Aiuole verdi a raso

Aiuole verdi a raso

Dissuasori metallici, h100cm

Dissuasori metallici, h100cm

Dissuasori metallici, h100cm

Dissuasori metallici, h100cm

Dissuasori metallici, h100cm

Parete verde

Impianto semaforico
a chiamata

Impianto semaforico
a chiamata

Committente_

Descrizione_

Scala_

GianRenato ArchitettoPiolo

Feltre - Largo Castaldi n. 2 - 32032 Belluno - gianrenato@ piolo.it - gianrenato.piolo@archiworldpec.it - Tel. 0439 840876 - Fax 0439 2149

Gli elaborati grafici contenuti nelle tavole sono di proprietà del studio esecutore e
non possono essere riprodotti ne consegnati a terzi senza autorizzazione scritta
dello stesso: art. 99 L.22/01/1941 n°633

Oggetto_

Data deposito_

Fase_

Livello progettuale_

Data aggiornamento_

Codice interno_

Informativa_

Firma e/o  timbro committente
Firma e timbro progettista

Localizzazione_

Stato di fatto Progetto

Bozza Preliminare Definitivo Esecutivo

Comparativa

Come indicato

P10

Altanon S.r.l.

Variante alla P.E. n. 2012/0533 ai sensi della L.R.
14/2009 e ss.mm.ii. e delle Norme Tecniche del
Piano degli Interventi 2008/C per l'attuazione dei
Comparti n.1, 2 e 3 del P.I. 2008/C

Particolari costruttivi

039

Maggio 2014

Viale Monte Grappa e Viale Piave

Dettaglio accesso Sud-Est in corrispondenza del nuovo attraversamento pedonale verso la stazione ferroviaria e delle autocorriere (1:100)

Dettaglio percorsi pedonali e parcheggi a verde (1:100)

Sezione tipo fabbricato su vetrine (1:25)

Sezione tipo fabbricato su pareti opache (1:25)


