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LEGENDA

Ambito di SUR 2 Quota attuale del piano
campagna

Quota di progetto del piano

campagna
COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ADOTTATI INTERVENTI DI COPMENSAZIONE
PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
. DELL'INVARIANZA IDRAULICA
\ .
Tetti degli edifici in progetto Area verde ribassata con funzione |
coeff. di deflusso @=0.90 - | di bacino di laminazione |
Viabilita Arginello di altezza variabile
coeff. di deflusso &=0.90 da 0.0021.00 m
\ Percorsi pedonali ~ Posizione indicativa della rete di
5 coeff. di deflusso @=0.90 o smaltimento delle acque meteoriche
‘ ~
- Parcheggi in grigliato drenante . ‘ ~ Scarico nel torrente Colmeda
" coeff. di deflusso @=0.60 -
n | Aree verdi - Profilo longitudinale dello
coeff. di deflusso @=0.20 ~ scarico nel torrente Colmeda
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I}UERDE PRIVATO AREA BOSCATA DEMANIALE PERCORSO CICLO-PEDONALE TORRENTE COLMEDA

{
|
Baclno di laminazione Livello idrometrico per Q=91m%/s

TR=50 anni
o502 Condotta di scarico PVC DN 200 290,02
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SEZIONE A-A

PROFILO LONGITUDINALE DELLO SCARICO NEL TORRENTE COLMEDA VERDE PRIVATO AREA BOSCATA DEMANIALE PERCORSO CICLO-PEDONALE TORRENTE COLMEDA
SCALA 1:500 .
|
Bacino di laminazione Livello idrometrica per Q=91m3/s
TR=50 anni
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S5 Condotta di scarico PVC DN 200 290.02
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Quota invaso di laminazione [m s.m.m.]
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